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Vous entrez dans l’univers de la création 
sur porcelaine, faïence et verre…

La magie des arts du feu. 

Découvrez notre offre dans laquelle l’œil est 
attiré par l’essentiel.
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ATTENTION - A l’impression des documents, la couleur peut être modifi ée ; 
seule la couleur des nuanciers de nos magasins peut être prise comme référence. 
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application sur pièces à usage décoratif uniquement

Les couleurs vitrifiables de la gamme CERADEL sont issues de l’industrie porcelainière de Limoges. Elles ont été sélectionnées 
en collaboration avec des professionnels de la décoration sur porcelaine, pour leur texture les rendant faciles à poser, 
leurs couleurs riches et profondes, et la brillance de leur teinte. Elles se cuisent sur porcelaine entre 780 et 860°C 
et sur faïence entre 730 et 760°C.
Prenez le temps de tester vos couleurs, vos mélanges, avant de les appliquer sur le support définitif
afin d’éviter de désagréables surprises ! 
(attention : ces couleurs contiennent du plomb, elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour décorer un objet à usage alimentaire). 

Couleurs vitrifiables plombeuses Gamme
Ceradel

cera 800 
rouge sang

cera 825 
jaune d’oeuf

cera 849 
vert mousse

cera 812 
bleu 

lavandou

cera 838 
brun 

charrette

cera 860 
iris

cera 804 
rouge 

terracotta

cera 831 
brun mars

cera 853 
bleu de 
France

cera 816 
gris moyen

cera 842 
vert irlandais

cera 864 
pourpre de 

rose

cera 802 
rouge de feu

cera 827 
jaune foncé

cera 851 
bleu tahitien

cera 814 
vert des 
champs

cera 840 
vert 

printanier

cera 862 
pourpre 

brun

cera 806 
rouge 
orange

cera 833 
brun martre

cera 855 
bleu nuit

cera 820 
blanc 

d’ivoire

cera 844 
vert palissy 

foncé

cera 866 
pourpre 

royal

cera 808 
rouge 

pourpre

cera 835 
brun clair

cera 857 
bleu 

interférentiel

cera 822 
jaune maïs

cera 846 
vert indien 

cera 868 
pourpre 
moyen

cera 801 
rouge 

coquelicot

cera 826 
jaune Nice

cera 850 
bleu 

turquoise 

cera 813 
vert olive

cera 839 
marron

cera 861 
pourpre 

foncé

cera 805 
rouge 

meissner

cera 832 
brun à 
cerner

cera 854 
bleu 

outremer

cera 817 
blanc pastel

cera 843 
terre verte

cera 865 
pourpre 

riche

cera 803 
orange

cera 830 
brun du Sud

cera 852 
bleu céleste

cera 815 
vert 

émeraude

cera 841 
vert tendre 

cera 863 
pourpre 
fuchsia

cera 807 
orange 
moyen

cera 834 
terre cuite

cera 856 
bleu ciel

cera 821 
jaune 

tournesol

cera 845 
vert palissy 

clair

cera 867 
pourpre 

cera 810 
bleu lagon

cera 836 
brun jaune

cera 858 
bleu vert

cera 823 
jaune canari

cera 847 
vert 

interférentiel

cera 869 
rose vif

cera 811 
bleu paqua

cera 837 
brun paille

cera 859 
bleu foncé

cera 824 
jaune citron

cera 848 
vert jaune

cera 870 
violet clair
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Le résultat d’une teinte dépend de 
la préparation de la couleur. 
Nous vous recommandons 

l’utilisation du Médium MX54 
avec une goutte de 
térébenthine ET30.

   Réussir les rouges :
- Empatage 60 volumes 

de couleur + 40 Volumes 
de médium MX54

- Appliquer la couleur 
sans faire de dégradés

- Température de cuisson : 
780 - 820°C

MÉDIUMS P15
OUTILLAGE P20

ORS P8

12 / 25 gr - 1 kg
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

application sur pièces à usage décoratif uniquement

Couleurs vitrifi ables plombeusesGamme
Ceradel

cera 871 
violet foncé

cera 885 
noir graphite

cera 878 
vert glauque

cera 893 
i relief

cera 875 
gris perle

cera 890 
blanc relief

cera 882 
vieil or

cera 897 
vert 

meissner

cera 873 
noir de 
melange

cera 887 
gris 

tourterelle

cera 880 
argent

cera 895 
blanc de 
melange

cera 877 
brun vieil or

cera 892 
noir mat

cera 884 
agent de 
matage

cera 899 
bleu 
clair

cera 872 
kaki

cera 886 
fondant

cera 879 
vert baltique

cera 894 
tréssaillage 
transparent

cera 876 
gris bleu

cera 891 
blanc mat

cera 883 
or rose

cera 898 
bleu 
vert

cera 874 
noir 

cera 888 
blanc polaire

cera 881 or 
clair

cera 896 
fondant 

base

CONTENANT 
8 teintes plombeuses,
3 pinceaux,
1 couteau à palette,
1 crayon,
1 pointe caoutchouc,
1 carreau de faïence,
1 disque de mousse,
1 médium MX 54,
1 essence de térébenthine.

Coffret CERADEL à base de couleurs 
plombeuses pour la décoration : 
idéal pour s’initier à la décoration 
sur porcelaine ou faïence émaillée, 
pour soi-même ou pour offrir. 
Sans oublier une notice technique pour 
vous aider pas-à-pas 
dans l’initiation à cette activité et 
quelques recommandations  
par gamme de couleurs.

Les liens entre
les produits

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à malice

Les conditionnements

CERADEL KIT N°028215
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application sur pièces à usage décoratif uniquement

Les couleurs vitrifi ables SCHJERNING sont obtenues par une sélection et un do-
sage rigoureux d’oxydes et de fondants. Le processus de fabrication élaboré, conju-
gué à l’extrême fi nesse de broyage, apporte une régularité dans les teintes et un 
confort tout particulier lors de la mise en œuvre.

Couleurs vitrifi ables plombeuses Gamme
Schjerning

Optimiser vos couleurs : 
tester les avant de les

appliquer  sur le support
défi nitif.

MÉDIUMS P15
OUTILLAGE P20

3 / 5 / 6,5 / 8 / 100 gr
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

Les liens entre
les produits

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à maliceLes conditionnements

4

01
Blanc Relief

11
Vert Olive

24
Rouge Egyptien

34
Chair

44
Rouge Chair 1

62
Vert Printanier

92
Noir Ivoire

103
Vert de Meissen

05
Jaune Relief

15
Bleu Turquoise

28
Brun Sépia

38
Rose

54
Poudre de Rubis

70
Bleu Nouveau

97
Bleu de Cobalt

115
Fond d’Or

03
Jaune Citron

13
Bleu Outremer

26
Bleu Clair

36
Brun Chocolat

52
Vert Brun

66
Vert Véronèse

95
Gris Foncé

106
Bleu Violet

07
Vert Bleu Riche

18
Pourpre Carmin

30
Brun Foncé

40
Fondant

56
Bleu de Delf

76a
Pourpre d’Or

99
Mauve Foncé

118
Brun pour 
Contour

09
Vert Profond

22
Rouge Capucine

32
Noir Glacé

42
Vert Canard

59
Jaune Albert 

Clair

87
Brun Bois Clair

101
Vert Extra Foncé

401
Blanc Mat Relief

02
Jaune d’œuf

12
Bleu Céleste

25
Vert 5 Pré

35
Jaune Ivoire

45
Ocre

65
Vert d’Eau 
Chromé

93
Gris Clair

104
Terre de Sienne

06
Vert Pompadour

17
Pourpre de Rose

29
Brun Jaune

39
Vert Turquoise

55
Rouge Écarlate

75
Pourpre 2

98
Pourpre 
Cramoisi

117
Rose Marieberg

04
Jaune Canari

14
Bleuet

27
Brun Loutre

37
Gris pour Chair

53
Carmin Tendre 1

69
Bleu Idien

96
Violet

110
Blanc

08
Bleu Vert Foncé

19
Pourpre Foncé

31
Noir

41
Jaune Albert 

Véritable

57
Pourpre Riche

78
Rubis d’Or

100
Vert 

Copenhague

141
Relief Brillant

10
Vert Émeraude

23
Pompadour

33
Gris Tendre

43
Brun Bitume

60
Jaune Albert 

Foncé

90
Brun Vert

102
Vert Prairie

402
Jaune Mat Relief
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La mise en œuvre s’effectue avec les mêmes médiums que la palette plombeuse. Le broyage extrêmement fi n des couleurs facilite le mélange 
et la préparation. Certaines couleurs peuvent présenter des risques d’écaillage en surépaisseur, les traits d’esquisse des crayons gras 
doivent être légers.
Les couleurs sont idéales pour tous les supports à usage alimentaire.
Vous trouverez dans la gamme sans plomb la couleur équivalente à la palette classique en rajoutant 2000 à la référence
(ex. le 14 Bleuet dans la palette traditionnelle correspondant au 2014 dans la palette sans plomb).

Les couleurs vitrifi ables sans plomb Schjerning sont conditionnées en pots plastiques transparents de  6 grammes pour les groupes 
1, 2, 3 et 4 et en pot de 3 grammes pour les groupes 5 et 6, ou en gros pots de 25 ou 100 grammes.

application sur pièces à usage décoratif et alimentaire

Couleurs vitrifi ables sans plombGamme
Schjerning

Eviter  les risques d’écaillage :  
pas de surépaisseur 

pour les couleurs foncées
(noir et chocolat).

MÉDIUMS P15
OUTILLAGE P20

3 ou 6 gr
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

Les liens entre
les produits

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à maliceLes conditionnements

2002
Jaune d’œuf

2013
Bleu Outremer 

Riche

2024
Rouge Égyptien

2034
Chair

2045
Ocre

2087
Brun Bois Clair

2104
Terre de Sienne

2004
Jaune Canari

2015
Bleu Turquoise

2026
Bleu Clair

2036
Brun Chocolat

2053
Carmin

2092
Noir d’Ivoire

2251
Rouge de Feu

2008
Bleu Vert Foncé

2018
Pourpre Carmin

2029
Brun Jaune

2040
Fondant

2060
Jaune Albert 

Foncé

2097
Bleu de Cobalt

2260
Cuivre Blond

2010
Vert Émeraude

2021
Violet d’Or Clair

2031
Brun Noir

2042
Vert Canard

2065
Vert d’eau

2101
Vert Extra Foncé

2003
Jaune Citron

2014
Bleuet

2025
Vert  Pré

2035
Jaune Ivoire

2052
Vert Brun

2090
Brun Vert

2110
Blanc

2007
Vert Bleu Riche

2017
Pourpre de Rose

2028
Brun Sépia

2039
Vert Turquoise

2056
Bleu de Delft

2095
Gris Foncé

2257
Argent

2006
Vert Jaune

2016
Bleu Riche

2027
Brun Loutre

2038
Rose

2055
Rouge Écarlate

2093
Gris Clair

2256
Citron d’Or

2009
Vert Profond

2020
Violet Foncé

2030
Brun Foncé

2041
Jaune Albert 

Véritable

2062
Vert Printanier

2100
Vert 

Copenhague

2011
Vert Olive

2022
Rouge Capucine

2032
Noir Glacé

2043
Brun Marron

2069
Bleu Indien

2102
Vert Prairie

2012
Bleu Céleste

2023
Pompadour

2033
Gris pour Fleurs

2044
Rouge Chair 

2070
Bleu Nouveau

2103
Vert de Meissen
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application sur pièces à usage décoratif et alimentaire

Couleurs vitrifiables sans plomb Gamme
Ceradel

cera 501 
rouge sang

cera 520 
ocre

cera 533 
vert irlandais

cera 545 
bleu royal

cera 555 
pourpre violet

cera 503 
rouge pale

cera 522 
brun foncé

cera 535 
vert indien

cera 547 
bleu marine

cera 557 
rose royal

cera 505 
orange

cera 524 
brun rouge

cera 540 
bleu ciel

cera 550 
mauve 

cera 510 
sable

cera 530 
vert preé

cera 542 
bleu vert

cera 552 
pourpre

cera 502 
rouge vermillon

cera 521 
brun clair

cera 534 
vert turquoise

cera 546 
bleu cobalt

cera 556 
pourpre foncé

cera 504 
chair

cera 523 
chocolat

cera 536 
vert pomme

cera 548 
bleu foncé

cera 506 
rouge 

terracotta

cera 525 
chocolat clair

cera 541 
bleu céladon

cera 551 
violet 

cera 511 
jaune pâle

cera 531 
vert printanier

cera 543 
bleu lavande

cera 553 
poupre de rose

cera 512 
jaune 

cera 532 
vert jaune

cera 544 
bleu outremer

cera 554 
carmin

Cette gamme CERADEL de couleurs vitrifiables sans plomb est le résultat de longues années de recherche 
et de tests avec de nombreux professionnels dans l’objectif d’offrir une gamme courte. Leur très bonne miscibilité 
permet d’obtenir une infinité de teintes.  Cette gamme se prépare avec les mêmes médiums, 
huiles et essences que les couleurs plombeuses. 
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Des couleurs sans plomb
brillantes et intenses :

- Avant application : tremper la 
pointe du pinceau

dans l’essence d’aspic HA11 ou 
térébenthine ET30.

- Application homogène des cou-
leurs, avec peu d’épaisseur pour 

toutes les couleurs foncées
à l’exception des rouges et 

des jaunes*(à tester).
- Pour donner de la profondeur à la 

couleur, après la première cuis-
son, appliquer du fondant n°573 et 

recuire à la même 
température  780 - 860°C.

Réussir les rouges :
- Empâtage 60 volumes 

de couleur + 40 volumes de 
médium MX54

- Appliquer la couleur sans faire de 
dégradés

MÉDIUMS P15
OUTILLAGE P20

ORS P8

10 / 15 / 20 / 500 gr
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

application sur pièces à usage décoratif et alimentaire

Couleurs vitrifi ables sans plombGamme
Ceradel

Les liens entre
les produits

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à malice

Les conditionnements

cera 573 
fondant

cera 561 
gris clair

cera 570 
blanc pour 
eclaircir

cera 560 
noir 

cera 562 
gris foncé

cera 571 
blanc de 
melange

cera 572 
blanc relief

CONTENANT 
8 teintes sans plomb,
3 pinceaux,
1 couteau à palette,
1 crayon,
1 pointe caoutchouc,
1 carreau de faïence,
1 disque de mousse,
1 médium MX 54,
1 essence de térébenthine.

Coffret CERADEL à base de
couleurs  sans plomb pour la 
décoration sur porcelaine 
d’objets à usage alimentaire.
Vous pourrez ainsi décorer 
tasses et assiettes en toute 
tranquillité.

CERADEL KIT N° 029533
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Les ors sont des solutions prêtes à l’emploi, marron foncé à l’exception de l’OCB 119 
rouge pour faciliter son application sur une surface foncée. Ils se conservent dans leur 
fl acon d’origine. L’intensité des ors et platines se révèle d’autant plus après cuisson qu’ils 
ont été appliqués avec du matériel réservé pour chaque solution métallique.

Ors et platines Gamme
Ceradel

Faut-il nettoyer son pinceau 
après chaque utilisation ? 

Non, afi n d’éviter de perdre 
ce précieux produit.

Comment conserver son 
pinceau ? 

Le conserver dans un pot en 
plastique ne laissant pas passer la 

lumière ; trouer le couvercle ; 
mettre un peu de diluant n°610 ; placer 

le pinceau, la pointe 
effl eurant le diluant (voir schéma).

Que faire si l’or s’est épaissi ?  
Prélever  une petite quantité d’or avec 
la spatule et la déposer dans le sabot à 

or. Verser une goutte de diluant à or, 
bien mélanger avec la spatule, laisser 
corser votre or en le faisant reposer 

quelques minutes. Prélever au fond 
du sabot et  appliquer en 
une seule couche épaisse.

POLISSAGE : OUTILLAGE P20
DILUTION : DILUANT P16

Toutes ces références sont 
disponibles  en fl acon de

5 / 10 / 25 et 100 gr, 
excepté l’argent mat, uniquement 

proposé en fl acon de 15 gr. 
Aucun de ces ors ne contient 

de mercure.

OR SUR ÉMAIL
Sur porcelaine : 780/850°C

Sur faïence : 730/750°C
Sur verre : 530/580°C

OR SUR COULEUR
Sur porcelaine : 690°C

Sur faïence : 680°C
Sur verre : 500°C

Les liens entre
les produits

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à malice

Les conditionnements

pot opaque 

diluant

OCB 100
Or brillant
OCB 108
Or brillant 8 %
OCB 110
Or brillant 10 %
OCB 112
Or brillant 12 %
OCB 119 
Or brillant teinté 10 %
OCB 212
Or brillant 12 % 
pour verre

OCS 108
Or micro-onde
OCBR
Or résistant

ACM 141
Argent mat

Filet or 800x4+2mm

Filet or 800x15mm

Décalcomanies

Filet or 800x13mm

Filet or 800x10mm

Filet or 800x2+2mm

Filet or 800x4mm

Filet or 800x2mm

Filet or 800x7mm

OCM 118
Or mat 18 % 
OCM 124
Or mat 24 %
OCM 132
Or mat 32 %

OCC 100
Or citron

OCB 101
Or en poudre

PCB 140 
Platine brillant 

PCB 142 
Platine riche
PCB 208

Platine brillant pour 
verre 8 %

CD décalcomanie 
+ de 1000 décors

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveaunouveau
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Comme les ors, conservez-les dans 
leur fl acon d’origine à l’abri de la 

lumière et de la chaleur, en prenant 
soin de nettoyer au diluant le 
goulot du fl acon. Utilisez des 

pinceaux que vous leur réserverez, 
et travaillez sur des pièces bien 

sèches et propres. Ils s’appliquent 
au pinceau synthétique 

(séries CERADEL 410 et 139RT), 
à l’aérographe, à l’éponge, par 

chiffonnage ou immersion. Pour 
putoiser, commencez par étaler le 

lustre en couche constante avec un 
pinceau large. Ensuite, tamponnez 

le lustre posé de manière régulière 
et sans revenir sur son travail.

OUTILLAGE : P20
PINCEAUX : P26

10 / 25 / 100 / 500 gr / 1 kg 

Sur porcelaine : 750/820°C
Sur faïence : 700/800°C

Sur verre : 480/580°C

LustresGamme
Ceradel

Les liens entre
les produits

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les conditionnements

Les lustres sont des solutions 
marron de sels métalliques prê-
tes à l’emploi. Ils sont à utiliser 
exclusivement sur des pièces à 
usage décoratif ou pour la réali-
sation de fi lets. Pour un résultat 
optimal, les lustres jaunes, verts 
et rouges nécessitent une appli-
cation épaisse et régulière.
Températures données à titre 
indicatif ; à adapter en fonction 
de différents paramètres tels que 
la qualité du support, de l’émail 
et du type de four.

LC 281
 Métallisé

LC 262
Violet

LC 233
Orange

LC 285
Gris

LC 286
Ocre Jaune

LC 282
Irisé

LC 250
Bleu-Vert

LC 232
Brun

LC 283
Bronze

LC 287
Cuivre

LC 263
Aubergine

LC 241
Vert

LC 221
Jaune

LC 284
 Noir

LC 234
Brun foncé

LC 231
Ambre

LC 251
Bleu

LC 261
Rose

LC 201
Rouge

LC 252
Vert Tendre

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau nouveau nouveaunouveau
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application sur pièces à usage décoratif uniquement

Lustres Gamme
Schjerning

Comme les ors, conservez-les dans 
leur fl acon d’origine à l’abri de la 

lumière et de la chaleur, en prenant 
soin de nettoyer au diluant 

le goulot du fl acon. 
Utilisez des pinceaux que vous leur 

réserverez, et travaillez sur des 
pièces bien sèches et 

propres. Ils s’appliquent au pinceau 
synthétique, à l’aérographe, 

à l’éponge, par chiffonnage ou 
immersion. Pour putoiser, 

commencez par étaler le lustre en 
couche constante avec 

un pinceau large. Ensuite, 
tamponnez le lustre posé de 

manière régulière et sans revenir 
sur son travail.

OUTILLAGE : P20
PINCEAUX : P26

2,5 / 5 gr
selon les teintes

Sur porcelaine : 750/820°C
Sur faïence : 700/800°C

Sur verre : 480/580°C

Les liens entre
les produits

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les conditionnements

L’aspect de ces lustres après cuisson est irisé, métallisé ou marbré. 
Les lustres existent en deux séries : 
la série M 300 pour les lustres unis et la série M 500 pour les lustres marbrés.

Vert Jaune

Noir

Bleu clair

Coquille d’œuf

Jaune

Bleu pourpre

Brun clair

Gris moyen

Bleu

Orange

Violet bleu

Vert Irisé

Rouge jaune

M302

M317

M312

M335

M301

M316

M307

M333

M305

M323

M314

M306

M315

M502

M592

M512

M535

M501

M516

M507

M533

M514

M523

M515

M506

M522

M300
Iris

M310
Lilas

M320
Bronze

M527
Brun

M505
Avocat



11

Couleurs interférantes plombeuses

couleurs interférantes sans plomb

Fibre de verre
Graveur

Permet de dépolir l’émail pour 
réaliser des incrustations

Cristal

Perle de verre

12 / 25 gr - 1 kg
selon les teintes

10 / 15 / 20 / 500 gr
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 750 et 800°C

Les températures 
de cuisson

Les températures 
de cuisson

Les conditionnements

Les conditionnements

847
Vert interférent

574
Or interférent

886
Fondant

577
Lilas interférent

857
Bleu interférent

575
Rouge 

interférent

890
Blanc relief

578
Vert interférent

884
Agent de 
matage

576
Bleu interférent

891
Blanc mat

579
Noir interférent

Produits complémentairesGamme
Ceradel

Tafta 200

Cristal jaune

Cristal orange Cristal transparent

Cristal vert

Graveur

Set meule

Cristal bleu

Assortiment perles de verre
couleurs

Assortiment perles de verre
noires

Roving 270 Roving 500

MilleFiori
7-8 mm MilleFiori

5-6 mm

nouveau

nouveau
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médium MX54
100 grammes

893
+ or 890 seul

890 
+ vert

perles
ø 2,3,4 mm

+ or

sable
+ or

sable
+ or

sable
+ couleur

sable
seul

perles
ø 2,3,4 mm

glassperl
50 grammes

couleurs reliefs
n˚893/890 

Couleurs vitrifi ables Effets 
décoratifs

Comment faire du relief sur la porcelaine ?

• Les couleurs reliefs

Les couleurs reliefs 893, 890 se préparent comme les couleurs traditionnel-
les, mais en plus épais.
- Mélanger la couleur au médium MX54 ou copaïva PC.21, afi n d’obtenir 
une pâte dentifrice.

A - Appliquer le mélange seul ou teinté dans la masse. (55% relief et 45% de 
couleur). Cuire  à 820° C.

B - Poser avec le bout du pinceau la pâte préparée sur la perle.
- Appliquer la perle sur la pièce (disponible en 3 tailles). Cuire à 800˚C.
- Vous pouvez ensuite appliquer de l’or sur les gouttes ainsi obtenues, et 
recuire à 780°C.

C - Incorporer du sable de Fontainebleau  au mélange médium + couleur 
relief avant de décorer.
Si vous souhaitez teinter ce relief dans la masse, ajoutez une couleur. cuire 
le tout à 800° C. Vous pouvez également appliquer de l’or sur le relief.

890 : couleur blanche après cuisson
893 : transparent après cuisson

• Cristal transparent

1 - Protéger de vernis de réserve rouge l92. Les surfaces ne devant pas être 
en contact avec les cristaux
2 - Recouvrir la surface à traiter d’une bonne couche de colle cristal, puis 
saupoudrer irrégulièrement les cristaux. Nettoyer autour, enlever le vernis 
de réserve,
3 - Cuire entre 750° et 800°C. Plus la température est élevée, plus les 
cristaux de verre fondent.
4 - Puis appliquer de l’or sur les gouttes. Cuisson à 780°C .

C

B

A
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Comment faire du relief sur la porcelaine ?

Comment matifi er l’or en lui donnant 
des effets d’incrustation ?

• Cristaux de couleur

Exemple d’application sur lustres : après cuisson, appliquer une couche de 
I-relief n°893 préparé avec du copaïva PC.21, disposer les cristaux souhaités 
(assortiment de couleurs), laisser sécher pendant 48 heures, cuire entre 
750°C et 850°C. Plus la température est élevée, plus les cristaux de verre 
fondent.

• Le fond d’or n°115
Cette couleur permet de matifi er l’or brillant.

1 - Mélanger le fond d’or n˚115 avec du médium S63M. Appliquer le mélange 
à la plume pour obtenir le dessin mat souhaité. Cuire à 800˚C.
2 - Poser l’or brillant sur les zones que vous souhaitez brillantes, ainsi que 
sur le dessin préparé que vous désirez mat. Cuire à 780˚C. Partout où la 
plume aura été passée, l’or brillant apparaîtra mat.

Possibilité de matifi er ou satiner  toutes les couleurs avec :  
Agent de matage CERA 884
Couleur blanc mat cera 891.

1 - Découper un morceau de fi bre à la taille souhaitée et faire  tremper dans 
l’essence de térébenthine.
2 - Nettoyer à l’alcool et badigeonner d’huile d’orange votre support.
3 - Egoutter la fi bre de verre et l’appliquer sur la surface à décorer en lui donnant 
le mouvement souhaité.
4 - Cuire à 950 °C.
5 - Décorer avec des ORS, des LUSTRES, des PERLES selon votre ima- gination 
en jouant avec les zones délimitées - 2ème cuisson selon le produit utilisé.

Couleurs vitrifi ablesEffets 
décoratifs

Térébenthine ET30

Médium acqueux 
S63M

Fond d’or 
n˚115

8 grammes

Or brillant 
OCB 110

10 grammes

Huile essentielle
Orange HO.13

Tissu entrelacé - sachet 1/2 m2

3 mailles d’épaisseurs différentes

Tafta 200 

Roving 270

Roving 500

Talfa 200

Lustre bleu Lustre jaune Or et 
lustre

Roving 270

Lustre bleuLustre jauneOr

Roving 500

Lustre bleu Perles Lustre jauneOr

• La fi bre de verre

OR brillant
OCB 110 seul

Fond d’or 115
puis OCB 110

Non poli
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Marbrage / Craquelage et gouttes d’eau sur lustres.

Comment creuser la porcelaine ?

• Agent de marbrage

• Ceradel n° 894 (poudre de trésaillage)
Le 894 de Ceradel permet de faire sauter l’émail de la porcelaine.

1 - Mélanger le 894 avec du S63M afi n d’obtenir une pâte épaisse que vous 
étalez sur les zones déterminées.
2 - Cuire à 800˚C.
3 - Avec une pointe métallique, tapoter sur les zones pour faire sauter 
l’émail qui commence à se détacher.
4 - Appliquer ensuite de l’or brillant et recuire à 780°C, vous obtiendrez un 
or mat sur la surface dépourvue d’émail et brillant sur la surface émaillée.

Appliquer le lustre au pinceau synthétique et le laisser sécher jusqu’à ce qu’il soit 
sec au toucher. 
1- Effet marbré craquelé : étaler l’agent de marbrage avec un autre pinceau, sans 
repasser sur son travail : 
A. Effet marbré  = couche fi ne
B. Effet craquelé  = couche épaisse 
2 - Effet goutte d’eau : mélanger la gomme arabique et l’eau pour obtenir une 
pâte élastique mais non liquide. 
Appliquer sur le lustre en épaisseur à l’aide d’un pinceau synthétique sur la sur-
face choisie, cuire à 800 °C.

L’agent de marbrage et la gomme  arabique peuvent  s’utiliser avec des couleurs tradi-
tionnelles, des ors, des lustres ou platines avec cependant des résultats imprévisibles.

Couleurs vitrifi ables Effets 
décoratifs

Agent de marbrage
AM.40 : 25 grammes

Agent de marbrage
AM.40 : 100 grammes

Gomme
arabique

N°894 Médium acqueux 
S63M

1A

1B

2

Lustre 
Bleu

Lustre 
Ambre

Lustre 
Noir

N°894 puis Relief
puis Or N°894 

puis Or

N°894

N°894 
+ Sable+ Or

Émail tréssaillé
non enlevé

cristal transparent
puis or brillant

trésaillage
Ceradel n° 894
puis or brillant

rouge terracotta
Ceradel n° 804

rouge terracotta
Ceradel n° 506

cristal transparent
puis or mat
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Les médiums des techniques traditionnelles

Les médiums des techniques scandinaves

Les agents et vernis pour les effets

• médiums huileux - séchage rapide.

• Copaïva - oléo-résineuse - séchage lent.

• Réserve

• saupoudrage

• marbrage / Craquelage 
pour lustres

• médiums acqueux - séchage rapide.

• médium huileux - séchage lent.

• MX 54 : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg
• MCS : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg
• Médium Schjerning universel gras n°165 : 30 ml

• Essence grasse EG 32 : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg
• Essence grasse Schjerning n°150 : 30 ml 

• COPAÏVA PC 21 : 100 et 500 gr • Essence Schjerning de COPAÏVA n°171 : 10 ml

• Vernis de réserve bleu TI : 100 gr, 1 kg, 5 kg
  Dilution à l’acétone, résiste à l’eau.
• Vernis de réserve rouge L 92 cellulosique : 
  100 gr, 500gr, 1 kg, 5 kg
  Dilution à l’eau, résiste à l’alcool.

• Lacqua : 100 gr
• Gomme arabique : pour faire craqueler 1kg, 100 gr

• Agent de marbrage AM 40 : 25 gr, 100 gr
• Magic cristal : 25 gr, 100 gr

• S63M : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg
• Médium Schjerning RCP 100 : 30 ml

• Médium Schjerning RCP 101 inodore : 30 ml

• Médium Schjerning n°179 : 10 ml, 500 ml, odeur agréable d’anis

Utilisation :  • Préparation des couleurs appliquées au
     pinceau ou à l’éponge
          • Préparation des poudres reliefs

Fluidifi ants :  • Essence de térébenthine
  • Essence grasse
  • Huile essentielle d’orange
  • Essence d’aspic

Pour ralentir le séchage :  • Huile essentielle de girofl e
    • Huile essentielle de lavande

Nettoyage de vos pinceaux : • Essence de térébenthine
    • Eau et savon
    • Huile essentielle d’orange

Utilisation :  • Préparation des couleurs pour les reliefs
  • Les couleurs traditionnelles, les couleurs
      métallisées, couleurs pour la plume
  • Permet de rectifi er les travaux pendant
      plusieurs heures.

Fluidifi ant :    • Pour la plume = 
      Huile essentielle de girofl e

Nettoyage de vos pinceaux : • Essence de térébenthine
    • Eau et savon

Utilisation :   • Serti / Travail à la plume / Pulvérisation
  • Préparation poudre de tressaillage
  • RCP 101 : pour obtenir des couleurs
     plus fl uides qu’avec le RCP 100.

Fluidifi ant :    • Eau

Nettoyage de vos pinceaux : • Eau et savon

Utilisation :  • Serti
  • Travail à la plume

Fluidifi ants :  • Un peu plus du même médium
  • Huile essentielle de girofl e
  • Térébenthine

Nettoyage de vos pinceaux : • Essence de térébenthine
    • Eau et savon

Couleurs vitrifi ablesMédiums et
techniques

nouveau

nouveau
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Les médiums des techniques américaines

précisions sur les fl uidifi ants, ralentisseurs de séchage, nettoyants

Les diluants pour métaux précieux : ors, platines et Lustres

• médiums huileux - ne séchent pas ou séchent lentement.

• térébenthine
• Pour fl uidifi er vos couleurs et nettoyer vos pinceaux.

• terpinol 
• Pour fl uidifi er vos couleurs.

• Huile essentielle de lavande
• Odeur très agréable, elle retarde le séchage des couleurs, recommandée pour le putoisage, ralentit le séchage des ors. 

• Huile essentielle de girofl e
• Se mélange à la couleur pour retarder le séchage (pour la plume avec de l’huile de copaïva).

• Huile essentielle d’orange
• Odeur très agréable, elle remplace la térébenthine pour la dilution des couleurs

• Essence d’aspic
• Mélange de matières premières aromatiques, pour la dilution des couleurs en remplacement de la térébenthine. 

• Essence grasse
• Permet la préparation des couleurs en combinaison avec la térébenthine. 

• Essence grasse Cs
• Permet de réaliser des travaux très fi ns, spécialement conçue pour réaliser des fi lets, plus fl uide que l’essence grasse.

• s’utilisent goutte à goutte, nettoient les pinceaux et outils

• médium acqueux - peu odorant - ne séche pas.

• Huile molle HM 12 : 25 gr, 100 gr
• Médium Schjerning gras n°166 : 30 ml peu odorante

• Médium Schjerning gras n°168 : 30 ml. Séche au bout de 3 h.

• Médium Schjerning RCP 102 : 30 ml

• Essence de térébenthine ET 30 : 100 gr, 500gr, 1 kg, 5 kg
• Essence de térébenthine  sans odeur Schjerning n°163 : 100 ml

• Térébenthine Isoparaffi ne  (sans odeur) E0 31 : 100 gr

Terpinol : 100 gr et 500 gr

 • Lavande PL 20 : 100 gr, 500gr • Huile de lavande Schjerning n°172 : 30 ml

• Huile essentielle de girofl e Schjerning n°173 : 30 ml • Huile essentielle de girofl e Ceradel HG 10 : 100 et 500gr

• Huile essentielle d’orange HO 13 : 100 gr, 500gr

• Essence d’aspic HA 11 : 100 et 500 gr

• Essence grasse : 100 et 500 gr

• Essence grasse CS  : 100 et 500 gr

• Solvant n°30 : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg
• Diluant n°610 (ex n°10) : 100 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg. Inodore.
• Diluant Schjerning n°174 : 10ml

Utilisation :  • Travaux de longue haleine
  • Peinture de portraits
  • Couleurs métallisées et couleurs mates
  • Préparation des couleurs avec très peu 
      d’huile (Pâte dentifrice).
  • Permet de rectifi er les travaux même 
     le lendemain
Précautions : Attention les motifs peuvent s’effacer 
  à la moindre maladresse

Fluidifi ant :    • Un peu plus du même
      médium
    • NE PAS MÉLANGER À
       D’AUTRES HUILES

Nettoyage de vos pinceaux : • Essence de térébenthine
    • Eau et savon

Utilisation :  • Serti / Pulvérisation
  • Couleurs plus fl uides

Fluidifi ant :    • Eau

Nettoyage de vos pinceaux : • Eau et savon  

Couleurs vitrifi ables Médiums et
techniques

nouveau

nouveau
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EnfournEmEnt vErtiCAL - BriquEs - tEmp. mAxi : 1300°C

Tous nos fours sont équipés d’une broche standardisée (de type han7da-0) permettant le raccordement de tous nos programmateurs 
sans intervention d’un technicien. Simples et effi caces, les régulations 160 C2, TC 60/8, TC 405 permettent de programmer les courbes 
de cuisson des fours. Elles modulent l’alimentation des résistances électriques afi n de faire évoluer la température du four conformément 
aux paramètres choisis.

Fours électriques Ceradel
Série V

Installation sur prises Enfournement Régulations

Modèle Volume 
litres

Dimensions intérieures 
en mm

 Diam.                Haut.

Dimensions extérieur 
en mm

 Diam.                Haut.

Puissance 
Kw

Ampérage
 en 220V    en 380V

Prise 
type en 

220V
Poids 

Kg
Coût cuiss.

1000°C 
en e

Coût cuiss.
1260°C 

en e
Temp.
Maxi

Dimensions
plaques

octogonales

Nbre 
plaques

par étage

V20 20 320 550 500 550 3 14 - A 45 0,91 1,74 1300°C 300X300X13 1

V40 40 400 580 560 580 3 14 - A 46 0,91 1,74 1260°C 345x345x13 1

V60 60 400 740 560 740 5 23 9,6 C 56 1,52 2,9 1300°C 345x345x13 1

V80 79 450 750 620 750 5,5 25 10,5 C 74 1,68 3,2 1300°C 405x405x15 1

V114 114 450 950 600 950 7 30 15  - 92 2,29 3,96 1300°C 440x15 1

V150 150 640 750 830 750 9 41 15  - 120 2,74 5,18 1300°C 585x290x17 2

V176 176 645 810 830 810 9 41 15  - 130 3,2 5,95 1300°C 585x290x17 2

V228 220 645 980 830 980 11,25 50 20 - 145 3,66 6,86 1300°C 585x290x17 2

V300 300 690 990 880 990 18 80 30  - 190 5,6 10,98 1300°C 585x290x17 2

V456 456 645x1160 990 810x1320 990 18 80 30 - 200 5,6 10,98 1300°C
585x290x17
585x505x17

2
1

16 A/220V
V 40

32 A/220V
V 60/V80

Vue de face

160 C2

Vue de dessus enfournement

TC 405

Broches
connexion
régulation

Coffret câblage
des résistances

Contacteur
de porte

Vérin d’ouverture
et de fermeture de

couvercle

Réf. V80

Briques isolantes

Système blocage
du couvercle

Regard

Armature en
Inox

Câble de
connexion

Four sur roulettes pour
faciliter la manipulation

Joint en fi bre
(non toxique)

Sécurité porte

Évacuation

Réf. 
V150/176

Réf. V20

Réf. V40

Réf. V300
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Economie d’énergie
Construits entièrement en briques réfractaires de faible radiance de température, 
les CESAME montent vite, et régulièrement, en température ; seules sont chauffées 
les poteries à cuire et non le four. Ils refroidissent rapidement pour vous permettre 
d’enfourner à nouveau dans les meilleurs délais, si nécessaire.

Sans amiante et sans fi bres céramiques
En application des directives européennes 2001/41/CE et du décret du 3 janvier 2003 
nos fours génération ventilée sont garantie sans utilisation de fi bres céramiques, ni 
d’amiante dans leur fabrication.

type « f » 1100°C maximum pour vos cuissons de faïences, émaillages, décors sur porcelaine,
type « G » 1280°C maximum pour vos grès.

Fours électriques
Série Césame

Régulations Options

* 
H

au
te

ur
 s

an
s 

le
 p

ie
d

MI 5
Tiroirs et 
étagères

MI 70

Réf. Césame 30 litres

Modèle T °C maxi
Volume 
réel L

Puissance 
Kw

Ampérage A
230 mono 400 tri

Dimensions extérieures mm
L (A)                  P H                  (C)*

Dimensions extérieures mm
L (A)             P H                  (C)*

CESAME 30 BF 1100°C 30,8 2,5 11 - 525 532 615 342 330 300

CESAME 30 BG 1280°C 30,8 3,275 14 - 525 532 615 342 330 300

CESAME 50 BF 1100°C 51,4 3,275 14 - 590 600 720 400 400 345

CESAME 50 BG 1280°C 51,4 4,365 19 - 590 600 720 400 400 345

CESAME 65 BF 1100°C 66,3 4,365 19 6,3 590 645 785 400 446 400

CESAME 65 BG 1280°C 66,3 5,46 24 7,9 590 645 785 400 446 400

CESAME 85 BF 1100°C 86 5,46 24 7,9 710 645 785 510 446 400

CESAME 85 BG 1280°C 86 7,25 32 10,5 710 645 785 510 446 400

CESAME 86 BF 1100°C 86,7 5,46 24 7,9 590 645 910 400 446 515

CESAME 86 BG 1280°C 86,7 7,25 32 10,5 590 645 910 400 446 515

CESAME 112 BF 1100°C 112 7,25 32 10,5 710 645 910 510 446 515

CESAME 112 BG 1280°C 112 8,19 36 12 710 645 910 510 446 515

CESAME 170 BF 1100°C 171 8,19 36 12 780 795 910 580 596 515

CESAME 170 BG 1280°C 171 9,3 41 13,5 780 795 910 580 596 515

Ventilation forcée

Pieds
Grilles de sécurité

Réf. Césame 50 litres Réf. Césame 112 litres
présenté avec les grilles 

de sécurité en option
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EnfournEmEnt frontAL - BriquEs - tEmp. mAxi : 1100°C

EnfournEmEnt vErtiCAL - BriquEs - tEmp. mAxi : 1200°C

Fours électriques
Série ECO 

Modèle Volume 
litres

Dimensions intérieures 
en mm

 Diam.                Haut.

Dimensions extérieur 
en mm

 Diam.                Haut.

Puissance 
Kw

Ampérage
 en 220V    en 380V

Prise 
type en 

220V
Poids 

Kg
Coût cuiss.

1000°C 
en e

Temp.
Maxi

Dimensions
plaques

octogonales

Nbre 
plaques

par étage

V 60E 60 400 460 560 740 3,45 15 - A 56 1,52 1200˚C    345 x 345 x 13        1

V 100E 100 500 535 670 830 6,5 30 12 C 78 2,15 1200°C -        1

V 190E 190 600 680 800 940 11 50 18 - 120 3,50 1200°C -        1

Modèle Volume 
litres

Dimensions intérieures 
en mm

 Larg.     Prof.       Haut.

Dimensions extérieur 
en mm

 Larg.     Prof.       Haut.

Puissance 
Kw

Ampérage
 en 220V

Prise 
type en 

220V
Poids 

Kg
Coût cuiss.

1000°C 
en e

Temp.
Maxi

Dimensions
plaques

octogonales

Nbre 
plaques

par étage

C 15 E 15 225 285 230 525 590 650 2,4 11 A 50 0,90 1100°C 300 x 300 x 10 1

C 50 E 50 395 380 345 635 680 700 3,5 16 A 70 1,52 1100°C 360 x 360 x 13 1

C 100 E 100 400 470 510 710 790 1600 7 32 C 100 2,19 1100°C 450 x 380 x 15 1

Armature en
Inox

Résistance

Briques
isolantes

Broche  
connexion
régulation

Sécurité porte

Poignée 
manipulation

Sécurité porte

Évacuation

Briques isolantes

Joint en fibre
(non toxique)

Système blocage
du couvercle

Poignée 
ouverture
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L’outillage

Pour préparer les couleurs

TRACE FILETS
A : 008567 pour dessiner des cercles 
ou des traits à partir du bord de la 
pièce, avec une amplitude d’environ 
3,5 cm. 
13 possibilités de traçage.

OUTIL À DÉCALQUER TL411
B : 200478  manche en bois, deux poin-
tes métal, pour repasser sur les tracés 
réalisés sur le papier calque.

FEUILLE DE PAPIER
C : 021519 CARBONE NOIR, format 
A4, pour reporter les motifs recopiés 
sur le  calque.
D : 009662 CALQUE format 650 x 500 
mm, en 70 / 75 gr. Existe aussi en 90 / 
95gr. (code 009664).

ADHESIF À RÉSERVE
E : 016773 , larg. 3,1 mm, long. 32,9 m 
F : 016774, larg. 6,2 mm, long. 32,9 m
G : 040327, larg. 9 mm, long. 32,9 m,
Q : 100983, larg. 12 mm, long. 32,9 m, 
bleu ; très souple et très  adhérent, 
permet toutes formes de réserves 
droites ou courbes ; à enlever avant 
cuisson.

SUPPORT DE BRAS
H : 020230  en plexiglass ; très pratique 
pour reposer son bras et décorer les 
centres d’assiettes - larg. 75 mm, long. 
335 mm.

ROULETTES
pour ailes d’assiettes
I : 009817, diamètre 35 mm ;

Recharge : 508436.
J : 009818,  diamètre 70 mm ;
Recharge : 508437.
Utilisées pour réaliser des aplats, 
de petites ou grandes largeurs, plus 
régulier que le putoisage. Possibilité de 
faire des fi lets.

TRACEUR DE FAUX-BOIS
K : 021817 outil en caoutchouc, à deux 
côtés (peigne ou rainures),  permettant 
de retravailler la couleur putoisée pour 
imiter les nervures du bois.

PULVÉRISATEUR
L : 007777 écospray, avec recharge : 
007778 et fl acon de rechange : 020726, 
pour travailler par pulvérisation avec une 
couleur préparée en médium acqueux.

TAMIS - M : 026757 
métallique diamètre 100 mm ; permet 
de tamiser la couleur pour réaliser la 
technique du saupoudrage, en combi-
naison avec la lacqua.

COMPAS TRACEUR - N : 029312

COMPAS
O : 034392  compas professionnel avec 
ventouse.

LAMPE LOUPE - P : 040289

TUBE SAUPOUDREUR - R : 101312

RÈGLE SOUPLE 30cm
S : 101311 épouse la forme de la pièce.

COUTEAUX À PALETTE
A : 016850 - 2813,
lame droite, long. 8 cm
B : 016780 - 2810,
lame droite, long. 10 cm
C : 016779 - 2802,
lame biseautée, long. 13 cm
D : 016781 - 2901,
coudé, lame droite, long. 7 cm
E : 023634 - WB12PRO,
haute qualité, lame long. 12 cm
F : 023635 - WB14PRO,
haute qualité, lame long. 14 cm
G : 023636 - WB16PRO,
haute qualité, lame long. 16 cm
H : 028748 - CP02,
très souple, lame droite long. 
6 cm
J : 028750 - CP03, plus rigide, 
lame large droite long. 7 cm

PILON DE VERRE
M : 012070  pour broyer les 
couleurs.

PLAQUE DE VERRE
K : 001196  dépoli sur une 
face, pour mélanger les 
couleurs et médiums, 
format 15 x 15 cm.

CARREAU DE FAÏENCE
L : 009371  émaillé, pour 
mélanger les couleurs et 
médiums, format 15 x 15 cm.

MORTIERS PILONS
N : 003709 - M15 60cl
O : 003708 - M14 30cl
Mortiers et pilons en 
porcelaine pour le broyage 
des composants.
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POINTE CAOUTCHOUC
A : 009812 
pour la retouche ou le gommage du 
décor, manche bois, 2 sorties fi nes 
pointues.

ESTAMPE 
B : 009813 CAOUTCHOUC
manche bois, 1 sortie biseautée, 
1 sortie pointue : pour des retouches 
plus grosses qu’avec la pointe caout-
chouc et repousser la couleur.
C : 023632 WOT 2
manche bois, 1 sortie biseautée,           
1 sortie pointue, plus souple que 
l’estampe précédente.

CRAYON BUVARD
D : 021906  diamètre  4 mm
E : 021907 diamètre 7,5 mm
F : 021908  diamètre 9 mm
pour ôter les saletés et poussières sans 
abîmer les  couleurs posées.

PIERRES CORINDON 
G : 009976 AA120 
Format 25 x 35 x 13 mm
H : 009975 AA1209
Format 50 x 100 x 13 mm
pour rattraper les petits éclats de 
l’émail de la porcelaine,  et reprendre 
les bords de tasses et pieds d’assiettes.

ROULEAU DE MOUSSE FINE
I : 009806
pour réaliser selon vos besoins votre 
éponge à putoiser. Larg. 60mm, long. 
27,4 m.

TAMPONS DE PUTOISAGE
en mousse fi ne
K : 009808  diamètre 50 mm.
kb : 101305 diamètre 35 mm.
kc : 009807 diamètre 25 mm.
kd : 101304  diamètre 10  mm.

DISQUES DE PUTOISAGE
La : 034604
en mousse fi ne, diamètre 90 mm.
Lb : 034605
en mousse fi ne, diamètre 54 mm.

TAMPON DE MOUSSE EMMANCHE
M : 028934
diamètre 35 mm, et tampon de re-
change (code  028935).

POCHETTE RETOUCHE 5 OUTILS
N : 034393
4 estampes de formes et de duretés 
différentes + 1 pinceau éponge.
STYLO  ALCOOL
0 : 040305

STYLET DE  DÉCALQUEUSE  
P : 009663
permet la découpe des motifs

LAMES DE RECHANGE POUR STYLET  
Q : 011128
livrées par lot de 10 lames.

DISQUES ROSÉS
Ra : 033017 diamètre 100 mm.
Rb : 033016 diamètre 60 mm.

ÉPONGE COULEUR ÉCLATÉE
S : 101307

ASSORTIMENT CHIFFRES LETTRES 
ÉPONGES
T : 101306

TAMPONS EMMANCHÉS
U : 101308 ø30mm
Ua : 101309 ø18mm
Ub : 101310 ø10mm

PINCE À SAISIR
V : 047115
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Pour travailler l’or

Pour transporter couleurs et médiums

POINTE AGATE
A : 009814 pour le polissage de l’or et du platine mat, 
sur des zones précises.

STYLO À OR
B : 200481 avec réservoir, idéal pour des tracés 
très fi ns et des signatures, son fi lament  permet un 
brassage de l’or durant son utilisation et l’empêche de 
sécher.

GOMMES À OR
C : 001926 petit modèle, long. 100 mm,
carré de 8 x 8 mm
D : 002809 grand modèle, long. 100 mm, carré de 
15 x 15 mm pour effacer l’or sur de petites zones 
après cuisson.

GRATTE-BOSSES en fi bre de verre
E : 009820 diamètre 10 mm, long. 150 mm ;  
F : 001197 diamètre 15 mm, long. 100 mm.
Pour polir l’or et le platine mat ; la corde s’enlève au 
fur-et-à mesure de l’usure des fi bres.

STYLO  GRATTE-BOSSE en fi bre de verre
G : 023628 sortie fi ne 1 mm ; recharge code 023630
H : 023629 sortie 3 mm + recharge (023631) très 
pratique, fonctionne comme un critérium.

SPATULE  PLASTIQUE
I : 009819 pour prélever l’or, long. 195 mm.

PINCEAU PALETTE À DORER
J : 028931 réf 138/2 pour la pose des feuilles d’or.

SABOT À OR
K : 021064 en porcelaine, pour laisser corser l’or.

POINTE DE CERISIER
L : 021818 pour tracer sur l’or ; très utilisé avec le fond 
d’or.

BÂTONNET DE VERRE
M : 029313 pour mélanger les métaux précieux, 
longueur 150 mm.

MAGIC GOLD PEN
O : 028936 stylo feutre avec réservoir pour métaux 
précieux : avec la seringue, prélever un peu de liquide 
et insérer dans la cartouche (livré vide) ; le liquide ne 
séche pas ; très  simple  d’utilisation, tracé très facile.

PINCEAU DORÉ
refermable, poils synthétiques.
P : 034394 pour Or n°1, sortie courte.
Q : 034395 pour Or n°2,  sortie longue.
R : 034396 pour Or n°3,  plat.
S : 037129 pour Or n°4,  extra fi n long.
T : 037130 pour Or n°5,  court moyen.
U : 037131 pour Or n°6,  court long.

FEUILLES D’OR
V : 040301 Feuilles d’or brillantes 
93 x 93 mm.
W : 101313 Colle pour feuille d’or

PALETTE PORCELAINE
A : 000541 12 Encoches 

PALETTE AMERICAINE
B : 028456 métallique, avec couvercle, 
livrée avec plaque de plexiglass et feuille 
quadrillée pour inscrire les noms des 
couleurs préparées ; hermétique, très  
utilisée pour  les couleurs préparées à 
l’huile mole ; format 30 x 21 cm.

PILULIER VERRE
C : 028792
15 ml, avec bouchon plastique clipsable, 
pour transporter les couleurs  séparé-
ment. 

FLACONS COMPTE-GOUTTE    
D : 028793 60 ml, 
E : 101314 30 ml, 

F : 101315 15 ml, 
idéal pour transporter vos médiums en 
plus petite  quantité et ne prendre que 
la quantité souhaitée grâce à la pipette 
en verre.

POT 
G : 029315 15 ml en verre blanc, avec 
bouchon vissant, très hermétique, col 

large ; l’opacité du verre blanc permet 
de transporter et de conserver les mé-
taux précieux craignant la lumière.

PIPETTE 
H : 031660 Capacité : 250 ml.
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Pour écrire et tracer

pour vos fi lets

CRAYONS À DESSINER SUR ÉMAIL
A : 001993  gris 8008
B : 008687 bleu 8041
C : 008310 rouge 8040
Particulièrement adaptés pour tracer 
sur de la porcelaine bleue.
D : 011898 noir 8046
E : 008311 blanc 8052
Le trait disparait complètement à la 
cuisson.

STYLO FEUTRE NOIR
F : 023633, ne s’effaçant pas au doigt, 
trait disparaissant complètement à la  
cuisson.

PORTE-PLUME
G : 011542, pour plume atome, et 
plume de rechange (code 011543).

H : 025302, pour plume sergent major, 
et plume de rechange (code 025303) ; 
possède un levier permettant de chan-
ger la plume plus facilement.

PLUME DE DÉCORATION
I : 017928 -  «parfaite» avec réserve : 
permet de réaliser très facilement  des 
traits très fi ns, sans nécessité de rechar-
ger la couleur (ou l’or) fréquemment.

MARQUEUR 
J : OR 025411,  pour signer vos pièces 
après cuisson ou effectuer de légères 
retouches. Pointe sortie extra fi ne. 
Ne se cuit pas.
Existe aussi en large (025415).

K : ARGENT 025412, pointe sortie extra 

fi ne. Existe en pointe large (025416). 
Ne se cuit pas.

KIT PORTE-PLUME 
L : 034389, porte-plume doré + pointe 
caoutchouc.

POCHETTE  PORTE-PLUME 
M : 034390, porte-plume doré et 
accessoires : 4 pinceaux fi ns, 1 pointe 
cerisier, 1 pointe caoutchouc, 2 plumes, 
1 pointe buvard.

PORTE-PLUME DORÉ ET PLUME 
N : 034391.

STYLOS FEUTRES DE CUISSON
0 : 040302 - noir (cuisson 800°C)
P : 040303 - or (cuisson 800°C)

OUTILS POUR FAIRE SAUTER L’ÉMAIL
Q : 003640
W : 003657

STYLO EFFACEUR
 S : 101319 

PLUMES
T : 101316 dure
U : 101317 écriture
V : 101318 tubulaire

TOURNETTES DE DÉCORATEUR
A : 008645 DE TABLE - Plateau en acier 
électrozingué, de diamètre 280mm, 
hauteur 120mm, poids 6,6kg.
B : 008644 ARGENTÉE DE TABLE
Plateau en acier électrozingué, 
de diamètre 220mm, hauteur 120mm, 
poids 3,7 kg (plus légère que la précé-
dente).
C : 008643
Luxus dorée de table plateau en acier 
électrozingué avec double roulement
assurant une excellente rotation ; 
diamètre 222mm, hauteur 120mm,  
poids 3,7kg. 
En option : support de bras pour tra-
vailler en confort (code 008661). 
Excellent  produit, très utilisé par les 
professionnels pour les fi lets.
E : 018680 SUR PIED
Plateau en aluminium de 
diamètre 250mm, poids 7kg, 
hauteur réglable de 65cm à 1m.
TOURNETTE PROFESSIONNELLE SUR 
PIED
D : Grande stabilité et souplesse de 
variation de vitesse.

TOURNETTE CHROMÉE SUR PIED
F : 029377 - Plateau en acier chromé de 
diamètre 300mm, pieds pliables,
poids 9kg, hauteur réglable de 
63cm à 1m.

G : SUPPORT DE BRAS
En option pour tournette F.

GIRETTE COMO DE TABLE
H : 002728
Plateau en acier de diamètre 
250mm,  hauteur 150mm,
poids 6kg.

TOURNETTE BORD DE TABLE
1 : 101320 Diamètre maxi des pièces 
500 mm inclinaison jusqu’à 90°. 
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Pour effets décoratifs

pour vos pinceaux

PLAQUES ÉMAILLÉES
A : 040296
Rectangle plat 2 trous émail blanc
100 x 60 mm.
B : 040297
Rectangle plat 4 trous émail blanc 
230 x 145 mm.

PLAQUES ÉMAILLÉES
C : 040298
Ovale bombé 2 trous émail blanc 
70 x 45 mm.

D : 040299
Ovale plat 2 trous émail blanc 110 x 70 mm.

MOUVEMENTS D’HORLOGES  ET ACCESSOIRES
E : 039899 MH15 
Longueur de canon utile : +/- 8 mm.
E : 038896 MH18 
Longueur de canon utile : +/- 9 mm.
E : 039900 MH22 
Longueur de canon utile : +/- 14mm.
E : 039972 MH28 
Longueur de canon utile : +/- 18 mm.

F : kit d’aiguilles droites ou fantaisie, noires ou dorées. 
Heure, minute et trotteuse.
G : 039902
Chiffres arabes ou romains dorés autocollants.
H : 039901
Chiffres romains dorés autocollants.

PORTE-PINCEAU
A : 021816  et accessoires en tissu ; idéal pour 
transporter sans abîmer pinceaux  et outils ; se lave 
facilement.

PORTE-PINCEAU EN BAMBOU
B : 029029 même utilisation, permet de mettre à l’abri 
des pinceaux plus grands.

KIT SUPPORT NETTOYAGE PINCEAUX
C : 026756 pour suspendre vos pinceaux pendant le 
travail,  évite d’abîmer les poils, et permet d’égoutter 
grâce à un panier grillagé amovible.

SUPPORT PINCEAUX EN BOIS
D : 028938 vernis petit outil pratique pour poser vos 
pinceaux entre deux couleurs (10 encoches).

BOÎTE DE RANGEMENT PINCEAUX
E : 040300 en bois, 12 encoches.
Hauteur : 210 mm
Profondeur : 121 mm
Largeur : 166 mm

ÉTUI À PINCEAUX
F : 101321 
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Pochoirs

                                
oquillage       coin de frise           ourson        rose                instruments         cupidon       formes de mer   petits papillons          nature                chat              frises 9 cm        frises 15cm
1936            51937               51938       51939               51940               51941              51942                  51943  51944                51945                51946     51947

                               
frise        naissance            clown        ski                 feuilles             frise ronde1       frise ronde2          oiseaux        grands papillons       masque             musique            bâteaux
51948                  51949               51950                 51952          51953               51955                     51956              51957 51958                 51959                51960               51961

                                
apillons               éventail          petit coin frise          libellule          grande feuille   clefs                frise 1                 frise 2 corset         chapeau           rosace   Asie
1962                    51963                  51964                 51965               51967                  51968               51969               51970                 51971                  51972            51974  51975

                                 
 kimono           tapis           gde rosace coin1   gde rosace coin2    pampilles       petites rosaces    père noël             étoile             paysage noël   paysage noël rond     flocon      vêtement bébé1
 51976           51977 51978           51979              51980             51981                51982                51983                    51984                51985                 51986               52280

                                 
êtement bébé2  vêtement fille  vêtement garçon     pagode         rosace mélange      vases          fleurs papillons    éventail kimono      Asie2           fleurs coupées         labyrinthe     fleurs feuilles

   52281               52282 52283                53150               53151 53152          53153               53154   53155              53156               53157           53158

                                 
eurs rondes        frise asie        grandes fleurs         houx    guirlande clochettes guirlande sapins noël étoilé        hiver étoilé        déco noël1 déco noël2           neige               boules noël

   53159              53160                  53161                53352             53353                      53354             53355                  53356 53357                53358                 53359                 53360

     



26

pinceaux Gamme
Ceradel

pinceaux sur hampe

pinceaux traditionnels

Série 301
Grain de blé, long.
Pinceau en petit gris pur, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour la retouche
du décor.

Série 176
Pinceau pour les roses.
Pinceau en Martre rouge pur.
Recommandé pour les petites roses.

Série 311
Sifflet
Pinceau en petit gris pur, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour les filets or
et couleurs.

Série 301K
Grain de blé,court.
Pinceau en petit gris pur, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour les grosses
roses.

Série 180
Pinceau pour décorer.
Pinceau en Martre Kolinsky.
Recommandé pour les bleuets.

Série 305K
Pinceau  à peindre, carré.
Pinceau en petit gris pur, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour les rubans,
fonds, lustres.

série 308ZH
Pinceau à décorer.
Pinceau en petit gris pur, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour la pose de l’or
sur du relief.

Série 181
Pinceau pour cerner.
Pinceau en Martre Kolinsky.
Recommandé pour les détails des portraits.

Série 511P
Pinceau  à putoiser.
Pinceau en putois, plume
collée sur hampe en bois verni.
Recommandé pour les putoisages.
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pinceaux traditionnels

pinceaux pour techniques modernes

Série 135Z
Pinceau ovale, en petit gris, manche verni.

Série 629
Pinceau pour lustre et fond.

Série 12UF
Pinceau en petit gris pur du Canada,
monté sur virole argentée.
Recommandé pour la technique américaine.

Série 405
Pinceau gris pur, monté sur virole métallique.
Recommandé pour la technique américaine.

Série 169RT
Pinceau en poils synthétiques,
monté sur virole argentée.
Recommandé pour la technique moderne.

Série 410
Pinceau en poils synthétiques,
manche acrylique.
Recommandé pour la technique américaine.
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pinceaux spéciaux

Le coins des Kits

Série 402
Pinceau avec pointe en Martre pure
et manteau de petit gris. Pinceau à réserve.

Kit terre Kit professionnel Kit déco 1 Kit déco 2 Kit artiste

Série 139RT - 
Poils synthétiques
Pinceau en poils synthétiques, monté sur 
virole argentée. Recommandé pour la 
technique scandinave.

Série 2000
Pinceau éponge.

Série 40
Pinceau à ailes.
Le 40R est en poils de bœuf et
le 40CH, en poils de porc.
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Série 512
Pinceau en biseau 
en poils synthétiques.

Série 520
Pinceau en biseau arrondi 
en poils synthétiques.

Série 514
Pinceau «rateaux» à 2 lon-
gueurs en poils synthétiques.
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Série 310
Pinceau trompe l’œil.
Petit gris pur,
Manche court verni.

00               2 

00

5,6

2

11,2Ø

NO

nouveau nouveau nouveau nouveau nouveau



29

pinceauxGamme
Raphaël

Série 8424
Pinceau pour décor sur porcelaine
et aquarelle. En martre rouge.
Virole en laiton nickelé. 
Manche court laqué bordeaux. Rond.

Série 8400
Spécial décoration. En martre Kolinsky 
extra.Virole en laiton nickelé.
Manche court laqué noir. Sortie courte 
spéciale retouche et repique.

Série 642
Pinceau pour décor sur porcelaine et
céramique en petit gris Kazan extra pur, 
monté sur plume avec lien laiton. 
Sortie pointue longue.

Série 636
Pinceau pour décor sur porcelaine et
céramique en petit gris Kazan extra pur,
monté sur plume avec lien laiton.
Sortie pointue normale.
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Série 8404
Pinceau à décorer. Pour poterie, céramique, faïence, porcelaine. 
Pointe fine. Martre Kolinsky extra. Virole en laiton nickelé. Excel-
lente résistance à l’usure. Pour touche «virile» et «bien enlevée».
Manche court laqué noir, extrémité orange.

Série 8204
En «Kaërell» doré. Virole en laiton nickelé. 
Manche court laqué bleu de France. Rond.
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Couleurs vitrifiables pour verre Gamme
Ceradel

Couleurs transparentes  plombeuses

Couleurs opaques  plombeuses

Couleurs mates

cera 100 
rouge

cera 300 
rouge Noël

cera 400 
rouge Noël

cera 150 
brun clair

cera 363 
rose jaune

cera 133 
vert riche

cera 340 
bleu

cera 442 
bleu roi

cera 167 
rubis

cera 110 
jaune vif

cera 310 
jaune vif

cera 411 
jaune vif

cera 161 
violet

cera 371 
blanc

cera 142 
bleu franc

cera 350 
brun rouge

cera 460 
gris tendre

cera 180 
gris

cera 102 
orange clair

cera 302 
rouge

cera 402 
rose pâle

cera 152 
brun ambre

cera 369 
noir de 
mélange

cera 140 
bleu vert

cera 342 
bleu foncé

cera 451 
brun chamois 

cera 170 
noir

cera 112 
jaune 

d’argent

cera 312 
jaune clair

cera 431 
vert pré

cera 163 
pourpre 

royal

cera 373 
fondant

cera 144 
bleu des iles

cera 352 
chocolat

cera 462 
noir

cera 190 
dn contour 

noir

cera 131 
vert prairie

cera 331 
vert irlandais

cera 440 
bleu vert

cera 165 
pourpre 

rose

cera 146 
bleu clair

cera 361 
violet

cera 192 
grisaille brun 

rouge

cera 101 
rouge orange

cera 301 
rouge 

vermillon

cera 401 
rouge orange

cera 151 
chocolat

cera 368 
gris

cera 134 
vert bleuté

cera 341 
bleu pastel

cera 450 
sable

cera 168 
pourpre 

semi-trans

cera 111 
jaune pâle

cera 311 
ivoire

cera 430 
vert pastel

cera 162 
pourpre n°1

cera 372 
matifiant

cera 143 
bleu

cera 351 
brun jaune

cera 461 
gris bleu

cera 181 
gris bleu

cera 103
vieux rouge

cera 303 
orange

cera 410 
coquille 
d’œuf

cera 160 
pourpre clair

cera 370 
noir

cera 141 
bleu gris

cera 343 
bleu lagon

cera 452 
chocolat

cera 171 
fondant

cera 130 
vert jaune

cera 330 
vert

cera 432 
vert irlandais

cera 164 
pourpre de 

feu

cera 374 
relief

cera 145 
bleu violet

cera 360 
mauve

cera 463 
blanc

cera 191 
grisaille brun 

foncé

cera 132 
vert forêt

cera 332 
vert pastel

cera 441 
bleu moyen

cera 166 
pourpre n°2

cera 147 
bleu lagon

cera 362 
rose pastel

cera 193 
cément

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u

no
uv

ea
u



31

Pratiquer la peinture sur verre 
comme une récréation grâce à 
une multitude de combinaisons 
possibles :
• peindre sur l’endroit et sur 
  l’envers de la pièce, 
• créer des effets de transparence, 
• ou des jeux de lumière....

Les gammes CERADEL de cou-
leurs pour verre ont été élaborées 
avec une grande attention. 

La fi nesse des pigments génère 
une intensité de couleur magni-
fi que après cuisson. Les couleurs 
pour verre s’utilisent comme les 
couleurs pour porcelaine.  Le ré-
sultat d’une teinte dépend de la 
préparation de la couleur. 

Les couleurs pour verre 
s’utilisent comme les couleurs 

pour porcelaine. 
Le résultat d’une teinte dépend de 

la préparation de la couleur.

15 / 20 gr - 1 kg
selon les teintes

Sur verre : 560/600°C

Couleurs vitrifi ables pour verreGamme
Ceradel

CONTENANT 
8 teintes de base, 3 pinceaux,
1 couteau à palette, 1 crayon,
1 pointe caoutchouc,
1 disque de mousse,
1 médium MX 54,
1 essence de térébenthine.

Coffret CERADEL pour la décoration 
du verre.

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les conditionnements

CERADEL KIT 
décoration sur verre

Couleurs sans plomb

cera 200 
rouge

cera 250 
brun rouge

cera 213 
jaune orangé

cera 263 
gris foncé

cera 210 
jaune clair

cera 260 
gris souris

cera 240 
bleu clair

cera 202 
rouge sang

cera 252 
brun

cera 231 
vert forêt

cera 265 
gris 

anthracite

cera 212 
jaune 

cera 262 
blanc

cera 242 
bleu

cera 201 
orange

cera 251 
brun foncé

cera 230 
vert prairie

cera 264 
gris brun

cera 211 
jaune vif

cera 261 
noir

cera 241 
bleu roi

cera 203 
rouge brun

cera 253 
brun jaune

cera 232 
bleu vert
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Pour un résultat optimal les lustres 
nécessitent une application

 régulière avec de l’épaisseur
surtout pour les couleurs rouges, 

vertes et jaunes. 

Optimiser vos couleurs : 
testez-les avant de les appliquer 

sur le support défi nitif

3, 5, 6, 8 grammes
25, 100 grammes
selon les teintes

Sur porcelaine : entre 780 et 860°C
Sur faïence : entre 730 et 760°C

Les conseils 
d’utilisation

Les températures 
de cuisson

Les astuces 
de la boîte à malice

Les conditionnements

Lustres pour verre Gamme
Ceradel

LCV 10
irisé 

LCV 31
bleu foncé

LCV 60
bronze

LCV 12 
ambre

LCV 40
violet rosé

LCV 20
vert clair

LVC 63
gris

LCV 11
jaune

LCV 32
turquoise

LCV 15
rouge

LCV 61
noir

LVC 65
 cuivre

LVC 41
aubergine

LCV 21
vert foncé 

LCV 50
brun clair

LCV 30
bleu ciel

LVC 64
ocre jaune

Les lustres pour verre ont des principes de compositions identiques aux lustres sur 
porcelaine, seul le fondant change.
Pour un résultat optimal les lustres nécessitent une application régulière avec de l’épaisseur 
surtout pour les couleurs rouges, vertes et jaunes.

LVC 51
 brun foncé

LCV62
or

LCV 13
orange

LCV 14
rose

LVC 16
orange

LVC 22
vert tendre

nouveau nouveau

nouveaunouveau

nouveau nouveau nouveau



Les livres

L’art de peindre la porcelaine
Katrien Puech

Les initiations
Effets sur porcelaine

Olivia Guez

Porcelaine Passion
Voyage - Volume II

Lydie Guillem-Bernadet

Peinture sur porcelaine
Marie Enderlen-Debuisson

Natacha Seret

Peinture sur porcelaine
Décors de table
Marie Bonhoure-Marsillach

Porcelaine Passion
Beauté de la nature - Volume III

Lydie Guillem-Bernadet

Peindre la porcelaine
Bouquets ronds 

Lydie Guillem-Bernadet

Peinture sur porcelaine
Colette Regnier

Porcelaines Secrets d’atelier
Volume IV

Clothilde Ruegg-Ruffi eux

Décors modernes sur porcelaine
2ème Volume
Katrien Puech

L’art de peindre la porcelaine
Geneviève d’Andigné

Mille et un Motifs
Pascal Gobert

Dictionnaire de la peinture 
sur porcelaine

Véronique Rigaud

Motifs à peindre
Les fl eurs
Inna Millet

nouveau nouveau
nouveau nouveau

nouveau nouveau nouveau nouveau

nouveau
nouveaunouveaunouveau

nouveau nouveau
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Limoges

Toulouse

Paris

Entraigues

Algérie

Vallauris

Lyon

Uzès

Rohan
Strasbourg

Aubervilliers

Saint-Amand
Ancenis

Les Grès d’Uzès
Quartier de la gare - BP 9
30702 UZÈS
Tél. 04 66  03 16 15 • Télécopie : 04 66 03 19 62

ARZLAO ARTISANAT - M. LAURENCEAU
5, rue de la Belle Étoile
56580 ROHAN
Tél. 02 97 51 55 35 • Télécopie : 02 97 51 55 13

LES TERRES DE LA PUISAYE
Hameau des Perchers B.P. 14
58310 SAINT-AMAND-EN-PUISAYE
Tél. 03 86 39 66 57 • Télécopie : 03 86 39 73 26

ZI du Tronchon
8, rue Jean Elysée Dupuis - Bât C
69410 CHAMPAGNE- AU-MONT-D’OR
Tél. 04 37 49 77 80 • Télécopie : 04 37 49 77 84

Route de Bédarrides
117, chemin Verte Rive 
84320 ENTRAIGUES-SUR-SORGUES
Tél. 04 32 60 68 90 • Télécopie : 04 32 60 68 94

CLERMONT-FERRAND
Céram Elec
6, rue Buffon
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 90 97 16 • Télécopie : 04 73 14 16 52

ROHAN

UZÈS

COMO DISTRIBUTION SERVICES
343, Bd Pierre et Marie Curie
44150 ANCENIS
Tél. 02 40 96 14 00 • Télécopie : 02 40 83 25 44

ANCENISENTRAIGUES

PARIS

LYON
ST-AMAND

La Boutique du décor
111, rue de Crimée
75019 PARIS
Tél. 01 42 41 38 67 • Télécopie : 01 42 41 44 08

22-24 Bd de Thibaud
B.P.18472
31084 TOULOUSE CEDEX1
Tél. 05 61 43 82 40 • Télécopie : 05 61 43 82 49

Z.I.N. 19 à 25, rue Frédéric Bastiat
B.P. 1598
87022 LIMOGES CEDEX 9
Tél. 05 55 35 02 35 • Télécopie : 05 55 35 02 30

Département décalcomanies - Verre Artistique
Tél. 05 55 35 02 38 • Télécopie : 05 55 35 02 39

STRASBOURG
12, rue de l'Énergie
Zone industrielle 
67800 BISCHHEIM
Tél. 03 88 83 55 05 • Télécopie : 03 88 83 40 55 

SOGETI  - Coopérative Rayane
Local n°02 AIN-NAADJA
16205 ALGER 
Tél. 00 213 17 00 11 67 • Télécopie : 00 213 17 00 11 67

ALGÉRIE

LIMOGES

AUBERVILLIERS

VALLAURIS 

TOULOUSE

ZI des 3 moulins
370 Rue des Cistes
06600 ANTIBES
Tél. 04 93 64 00 46 • Télécopie :  04 93 64 35 02
 

Lot n°3 
51, rue de Presles 
93531 AUBERVILLIERS Cedex
Tél. 01 48 11 11 11 • Télécopie : 01 48 11 11 19

Département verre Richoux
Tél. 01 48 11 90 90 • Télécopie : 01 48 11 94 94
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